
 

                 Основные указания по установке. 

1.     Панели Snow

 

Bird предназначены для наружной отделки стен. 
2.     Не рекомендуется устанавливать на одну стену панели из разных партий 
3.     Установку панелей Snow

 

Bird рекомендуется выполнять слева направо. 
4.      Как и другие виниловые строительные материалы панели

 

Snow

 

Bird сжимаются и 

 

расширяются при изменениях температуры. Во избежании коробления панелей 

 

оставляйте зазор (2-3 мм) между панелями и аксессуарами.  При установке 

 

панелей в зимнее время оставляйте зазор (5мм) между панелями для 

 

последующего расширения панелей.

 

При последующей установке 

 

дополнительного оборудования на фасаде дома рекомендуется просверливать в 

 

панелях отверстия шире, чем  применяемые анкера, болты и т.п. 
5.     Для крепления панелей и аксессуаров  рекомендуется использовать    

 

оцинкованные саморезы и гвозди. При использовании другого крепежа возможно 

 

появление ржавых пятен на панелях. 
6.     Если поверхность стен не предусматривает непосредственное крепление к ней 

 

панелей, то предварительно нужно установить деревянную или металлическую 

 

обрешетку. Обрешетка должна быть установлена вертикально от низа

 

до верха 
зоны установки панелей с шагом 350-370мм, а так же вокруг дверей, окон и на всех 
углах.  

 

 

Установка стартового профиля
     Установите стартовый профиль на обрешетку по уровню на расстоянии 40 мм от 
грунта. Профиль должен 

 

начинаться  

 

не 

 

ближе 

 

100мм 

 

от 

 

угла 

 

здания.  

 

Крепление 

 

профиля 

 

должно производится 

 

гвоздями 

 

или 
саморезами 

 

с 

 

шагом 

 

не 

 

менее 
350-370мм. 

 

Стартовый 

 

профиль 
устанавливается строго 
горизонтально и ровно. 
В 

 

случае  

 

необходимости 
подрезки 

 

нижнего 

 

края 

 

панели 
стартовой 

 

профиль 

 

не 
используется. 

 

В 

 

этом 

 

случае 
панели 

 

крепятся  

 

через 

 

лицевую 
поверхность 

 

панели 

 

в 

 

незаметных 
местах. 

 

Такой 

 

способ 

 

крепления 
панелей требует предварительного 
сверления отверстий.
 



 
                                       Раскрой панелей
    Для определения количества панелей необходимого для монтажа нужно разделить 
полную длину стены, за вычетом  используемых угловых  элементов, на  1000мм. При 
этом последняя панель в ряду не должна быть менее 350мм. Возможно, придется 
изменить размер первой панели, для выполнения этого условия.  Не отрезайте более 
одной последней панели, так как может понадобиться подгонка панелей  в следующих 
рядах.
 
 
                                  Монтаж панелей
       С 

 

левой 

 

стороны 

 

стены 

 

установите 

 

угловой 
элемент 

 

на 

 

4мм 

 

ниже 

 

относительно 

 

нижнего 

 

края 
стартового 

 

профиля. 

 

Предварительно 

 

раскроив 
первую 

 

панель, 

 

установите 

 

ее 

 

на  

 

стартовый 
профиль, 

 

приподняв 

 

за 

 

правый 

 

край. 

 

Опуская 
панель, 

 

аккуратно 

 

зафиксируйте 

 

монтажные 
штыри 

 

за 

 

стартовый 

 

профиль. 

 

Придвиньте 

 

панель 
к угловому элементу отступив от него примерно 2 
мм. Осторожно надавливая на 

 

панель сверху вниз, 
доведите 

 

монтажные 

 

штыри 

 

панели  

 

в 

 

стартовый 
профиль 

 

до 

 

окончательной 

 

фиксации. 

 

При 

 

этом, 
верх 

 

рисунка 

 

панели 

 

может не 

 

совпадать 

 

с 

 

рисунком 
углового 

 

элемента. Гвоздями 

 

или 

 

саморезами зафиксируйте 

 

верхнюю 

 

часть 

 

панели 

 

используя 

 

каждое 

 

отверстие, так 

 

что 

 

бы 

 

шляпки 

 

гвоздей 

 

прижимали 

 

панель 

 

к 

 

стене, 

 

но 

 

не мешали 
свободному ходу панелей. 
Остальные  панели первого ряда монтируются в том же порядке.

                                   

              
                         

       
        

        

 

Для удобства монтажа и уменьшения количества аксессуаров, нашими инженерами-

конструкторами был создан универсальный элемент Внутренний угол/Переходная планка. 

При использовании данного элемента в качестве Внутреннего угла, его монтаж  

производится на одну из внутренних сторон угла по выбору.  

 

 

 

Если панели сайдинга монтируются в одной плоскости по вертикали с цокольными 

панелями, то для перехода от цокольных панелей к сайдингу целесообразно использовать 

Внутренний угол как переходную планку. В этом случае переход имеет законченный 

внешний вид 

Вариант
 

крепления
 

Внутренний
 

угол Вариант  крепления  Переходная  рейка  

masteraa
Typewriter
внешний вид

masteraa
Typewriter
внешний вид

masteraa
Typewriter
ВариантВаааления Внутренний угол

masteraa
Typewriter
Ва

masteraa
Typewriter
В

masteraa
Typewriter
А



                                                                    

 

                                   

              
                         

       
        

        

                                           Монтаж второго ряда.

         Монтаж второго ряда производится в той же 
последовательности, при этом верхняя часть панелей 
первого ряда является стартовым профилем для 
второго. Для получения более естественного вида 
смещайте каждый последующий ряд относительно 
предыдущего примерно на 200мм.  
         ВАЖНО: не зажимайте панели сверху с 
усилием. Это может привести к короблению 
панелей!!!
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